




SIRIUS PM ET SIRIUS PMB 

MODELE SIRIUS PMB 600 AVEC ANTARES 600 :
Amplificateur mixeur 4-16 ohms, transformateur ligne 100 volts 
 35 W RMS, 70 watts max
 Sortie audio 350mV 10 Ohms 

Entrée microphone 1mV switchable en entrée auxiliaire 75mV

2 enceintes 2 voies, 45 watts, fixées dans la structure

MODELE SIRIUS PMB 202 AVEC ANTARES 202 :

Amplificateur mixeur 20 watts RMS, 40 watts max

1 entrée microphone jack 6,5 mm 

SONORISATION 
MODELE SIRIUS PM 600 AVEC ANTARES 600 :
Amplificateur mixeur 4-16 ohms, transformateur ligne 100 volts 
 35 W RMS, 70 watts max
 Sortie audio 350mV 10 Ohms 
Entrée microphone 1mV switchable en entrée auxiliaire 75mV
MODELE SIRIUS PM 202 AVEC ANTARES 202 :
Amplificateur mixeur 20 watts RMS, 40 watts max
1 entrée microphone jack 6,5 mm 
2 enceintes 2 voies, 45 watts, fixées dans la structure
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Panneau arrière 
dégondable de 

l’intérieur

1

2

3

MODELE SIRIUS PM:
1 – Largeur: 550 mm  
2 – Profondeur: 610 mm
3- Hauteur:BUREAU 740 mm

1 câble vidéo et 
1 câble VGA 
pour liaison 

vidéoprojecteur

1 câble VGA et 
1 minijack et 1 
câble secteur

Grille 
d'Aération 

1 câble péritel et 1 
étagère disponibles 

Plateau supérieur avec 
bords anti chutes et 1 

passe câbles

CONNECTQUE COMPLETE 
DISPONIBLE
(vga, mini jack, video composite, 
audio rca, usb,
prise secteur)

MODELE SIRIUS PMB:
1 – Largeur: 550 mm  
2 – Profondeur: BUREAU 800 mm
3- Hauteur:BUREAU 740 mm

Sirius en "bout de bureau" pour un 
environnement évolutif et modulable 

complet.
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SIRIUS MURAL 202 ET SIRIUS MURAL 103

SIRIUS MURAL 202 AVEC ANTARES 202
Alimentation centralisée avec interrupteur, 3 prises de courant disponibles 
 sélecteur informatique manuel : 2 entrées DATA avec son associé,
1 sélecteur vidéo automatique : 2 entrées vidéos avec son associé, 
SONORISATION ET PRE CÂBLAGE
Mixage des sources audio 3 entrées : microphone, sélection vidéo, sélection DATA
Réglages grave, aigu, 
2 enceintes 2 voies, 45 watts, fixées dans la structure
Amplificateur mixeur 20 watts RMS, 40 watts max
1 entrée microphone jack 6,5 mm 
Connectique prête à fonctionner à l'intérieur du meuble : 
entrées des sources data et vidéo (1 câble péritel, 1 câble SUB DB 15 et mini jack)
sorties pour le vidéoprojecteur (1 câble data Sub DB 15 mâle, 1câble vidéo composite mâle)
Connectique complémentaire prête à fonctionner sur le plateau supérieur :
 entrées des sources Data et vidéo (1 SUB DB 15, 1 mini jack, 3 RCA vidéo et audio)
Câble secteur de 5 mètres 
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Une sonorisation intégrée , pré câblé, prêt à recevoir un 
équipement de vidéo-projection (ordinateur, 

vidéoprojecteur, vidéoconférence...) facile d’utilisation.  
Le Sirius mural comprend une porte à serrure.
 Remarquablement compact (P360 L560 H640), 

il se positionne partout, sous un tableau blanc ou 
interactif, ou encore sous le bureau....
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SIRIUS MURAL 202 ET SIRIUS MURAL 103

SIRIUS MURAL 103 AVEC SONORISATION
 Alimentation centralisée avec interrupteur,
 4 prises de courant disponibles SIRIUS MURAL 202 
 Amplificateur 30 Wrms, 45W max, rapport signal bruit >80dB
 2 enceintes fixées dans la structure 2 voies, 
 30 Wrms 4 ohms 80-20000 Hz 87 dB (1w/1m)

SIRIUS MURAL 103
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1 câble VGA + minijack 
et 3 RCA

scellement au 
sol possible par 
vis

1 - Profondeur: 350 mm
2 - Largeur: 560 mm)
3– Hauteur : 640 mm
4-espace disponible: 
    435 mm X 200 mm pour le PC

1

2

43

Grille de 
ventilation

1 câble péritel, 1 
câble VGA + 
MINIJACK

Panneau de commande 
Antarès  avec 3 prises de 
courant disponibles à 
l’arrière

livré avec ses rails de suspension 
murale

Panneau arrière 
dégondable de 
l’intérieur

1 seul câble secteur à 
brancher, et
 1 câble VGA
1 câble vidéo composite 
pour le vidéoprojecteur
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LA GAMME 101 : mobilier technique sans équipement
TM

SIRIUS GH 101 SIRIUS PH 101 SIRIUS GM 101 
 Sans équipement Sans équipement Sans équipement

REF : 4406638 REF : 4406639 REF : 4406648
 Panneau Mélaminé hêtre Panneaux Mélaminés  hêtre Panneaux Mélaminés hêtre

structure aluminium structure aluminium structure aluminium
Rack 19'' 22 U Rack 19'' 20 U Rack 19'' 14 U

Alimentation centralisée 4 prises Alimentation centralisée 4 prises Plateau supérieur avec bords 
Prise secteur sur panneau latéral Prise secteur sur panneau latéral anti chute 

Plateau supérieur avec bords Plateau supérieur avec bordsPlateau supérieur avec bords Plateau supérieur avec bords 
anti chute et avec 1 HUB 4 ports USB anti chute et avec 1 HUB 4 ports USB
dimensions HxLxP : 1100 x 550 x 610 dimensions HxLxP : 960 x 550 x 610 dimensions HxLxP : 740 x 800 x 610

32 kg 29 kg 37,5 kg

SIRIUS GH 101 SIRIUS PMB 101   SIRIUS PM 101 
 Sans équipement Sans équipement Sans équipement version PMB 600

REF : 4406638 REF : 4406641 REF : 4406640 version ''bout de bureau''.
 Panneau Mélaminé hêtre Panneaux Mélaminés hêtre Panneaux Mélaminés  hêtre d'une profondeur de 80cm

structure aluminium structure aluminium structure aluminium
Rack 19'' 22 U Rack 19'' 14 U Rack 19'' 14 U

Alimentation centralisée 4 prises Alimentation centralisée 4 prises Alimentation centralisée 4 prises
Prise secteur sur panneau latéral Prise secteur sur panneau latéral Prise secteur sur panneau latéral

Plateau supérieur avec bords Plateau supérieur avec bords Plateau supérieur avec bords 
anti chute et avec 1 HUB 4 ports USB anti chute et avec 1 HUB 4 ports USB anti chute et avec 1 HUB 4 ports USB
dimensions HxLxP : 1100 x 550 x 610 dimensions HxLxP :740 x 550 x 800 dimensions HxLxP : 740 x 550 x 610 

32 kg 27 kg 24 kg
version murale

version GM 600
version PM 600

LA GAMME  : mobilier technique avec ampli sélecteur ANTARES 202 LA GAMME  : mobilier technique avec ampli sélecteur ANTARES 600

SIRIUS PMB 202 SIRIUS PM 202 SIRIUS MURAL    (version murale) SIRIUS GM 600 SIRIUS PMB 600 SIRIUS PM 600 SIRIUS PM 600 
(avec 2 HP) (avec 2 HP) (avec 2 HP) (sans HP) (avec 2 HP) (avec 2 HP) (sans  HP)

4406643 4406642 4406620 4406649 4406645 4406651 4406644
Panneaux Mélaminés Hêtre Panneaux Mélaminés Hêtre Panneaux Mélaminés Hêtre Panneaux Mélaminés Hêtre Panneaux Mélaminés Hêtre Panneaux Mélaminés Hêtre Panneaux Mélaminés Hêtre

Structure Aluminium Structure Aluminium Structure Aluminium Structure Aluminium Structure Aluminium Structure Aluminium Structure Aluminium
1 Etagère Fixe 1 Etagère Fixe 1 étagère 1 étagère 1 étagère 1 étagère

Rack 19'' Rack 19'' Plateau supérieur avec bords anti chute Plateau supérieur avec bords anti chute Plateau supérieur avec bords anti chute Plateau supérieur avec bords anti chute
Plateau supérieur Plateau supérieur Plateau supérieur et passage de câbles avec 1 HUB 4 ports USB avec 1 HUB 4 ports USB avec 1 HUB 4 ports USB

avec bords anti chute et 1 HUB 4 ports USB avec bords anti chute et 1 HUB 4 ports USB avec bords anti chute Rack 19'' Rack 19'' Rack 19'' Rack 19''
ampli mélangeur sélecteur ANTARES 202 ampli mélangeur sélecteur ANTARES 202 ampli mélangeur sélecteur ANTARES 202 ampli mélangeur sélecteur ANTARES 600 ampli mélangeur sélecteur ANTARES 600 ampli mélangeur sélecteur ANTARES 600 ampli mélangeur sélecteur ANTARES 600

ampli 70 Wmax 35 Wrms  sans H.P. ampli 70 Wmax 35 Wrms avec 2 H.P ampli 70 Wmax 35 Wrms avec 2 H.P ampli 70 Wmax 35 Wrms  sans H.P.
Entrée des sources Data et Vidéo: câblage intégré : câblage intégré : câblage intégré :

âbl i té é âbl i té é âbl i té é 1 âbl é it l 1 SUB D15 1 i i j k 1 âbl é it l 1 SUB D15 1 i i j k 1 âbl é it l 1 SUB D15 1 i i j k 1 âbl é it l 1 SUB D15 1 i i j k

ampli 40 Wmax 20 Wrms  avec 2 H.P. ampli 40 Wmax 20 Wrms  avec 2 H.P. ampli 40 Wmax 20 Wrms  avec 2 H.P.

câblage intégré : câblage intégré : câblage intégré : 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack
1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle sortie VP: 1 SUB D15 mâle sortie VP: 1 SUB D15 mâle sortie VP: 1 SUB D15 mâle 

sortie VP: 1 SUB D15 mâle ,1 vidéocomposite sortie VP: 1 SUB D15 mâle ,1 vidéocomposite sortie VP: 1 SUB D15 mâle ,1 vidéocomposite 1 vidéocomposite 1 vidéocomposite 1 vidéocomposite 1 vidéocomposite

Câble secteur de 5 mètres Câble secteur de 5 mètres Câble secteur de 5 mètres Sortie HP: bornier basse impédance et Sortie HP: bornier basse impédance et Sortie HP: bornier basse impédance et Sortie HP: bornier basse impédance et 
1 prise de courant sur façade latérale 1 prise de courant sur façade latérale sortie ligne 100 V sortie ligne 100 V sortie ligne 100 V sortie ligne 100 V

3 prises de courant disponibles au dos de 
l'antarès 

3 prises de courant disponibles au dos de 
l'antarès 

4 prises de courant disponibles au dos de 
l'antarès 

4 prises de courant disponibles au dos de 
l'antarès 

3 prises de courant disponibles au dos de 
l'antarès 

3 prises de courant disponibles au dos de 
l'antarès 

3 prises de courant disponibles au dos de 
l'antarès 

dimensions HxLXP : 740 x 550 x 800 dimensions HxLXP : 740 x 550 x 610 dimensions HxLXP : 640 x 550 x 350 sortie audio pour ampli complémentaire sortie audio pour ampli complémentaire sortie audio pour ampli complémentaire sortie audio pour ampli complémentaire
42 kg 38 Kg 27 Kg et 1 entrée micro/ligne disponible et 1 entrée micro/ligne disponible et 1 entrée micro/ligne disponible et 1 entrée micro/ligne disponible42 kg 38 Kg 27 Kg et 1 entrée micro/ligne disponible et 1 entrée micro/ligne disponible et 1 entrée micro/ligne disponible et 1 entrée micro/ligne disponible

Câble secteur de 5 mètres Câble secteur de 5 mètres Câble secteur de 5 mètres Câble secteur de 5 mètres
1 prise de courant sur façade latérale 1 prise de courant sur façade latérale 1 prise de courant sur façade latérale

dimensions HxLXP :  740 x 800 x 610 dimensions HxLXP : 740 x 550 x 800 dimensions HxLXP : 740 x 550 x 610 dimensions HxLXP : 740 x 550 x 610 
48,5 Kg 39,5 Kg 38 Kg 36 Kg
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Cachet du distributeur
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